附三

芒市危险废物收集经营许可证
申  请  表

申请单位     德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司                            （章）
申请情况   首次申请☑      重新申请□     到期换证□
法人代表签字  陈刚兵         印   章                       
联系人姓名   岳发忠          联系电话  139******139                   
申请日期      2019      年    8     月     7    日 
发证机关受理人                                       
受理日期            年        月        日
受理意见  受    理  □     退    回  □
许可证编号：                                         







云南省生态环境厅制

说明：
1．申请材料一式五份并附电子文件。
2．申请单位填写前应认真学习相关法律法规。相关法律法规可参见生态环境部网站：http://www.dhms.gov.cn。
3．申请单位应在提示处加盖公章；单位名称必须与单位公章完全一致。














一、单位情况
	申请单位
	法人名称（中文）：德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司                 （章）

	
	法人名称（英文）：


	
	住所：云南省（区、市） 德宏州（区） 芒市 遮放镇南蚌村 
中心经度：E98°08′49″中心纬度：N24°09′52″  邮编：678400

	
	注册资金（百万）： 一千万元    固定资产投资（百万）：三百七十万

	
	资金组成：独资

	
	法人代表：陈刚兵          身份证号：512923********8833
电子邮箱：644655885@qq.com
电话：0692-7654783       传真：0692-7654783      手机：136*****985

	
	联系人： 岳发忠           身份证号：533103********0819
电子邮箱：418704987@qq.com
电话：0692-7654783    传真：0692-7654783      手机：133******139

	
	领导人员
（人）
	高  工
（人）
	工程师
（人）
	技术人员
（人）
	操作工
（人）

	
	   1
	  1
	  1
	  2
	 2

	危险废物收集经营设施地点
	地址：   云南 省（区、市）  德宏州（区） 芒市 遮放镇   嘎中 南蚌村 东面1公里处
邮编：678411     中心经度：E98°08′49″中心纬度：N24°09′52″

	
	联系人： 岳发忠            身份证号：533103********0819
电子邮箱：418704987@qq.com
电话：0692-7654783        传真：0692-7654783  手机：139*****139

	申请原因
	（一）改变危险废物收集经营方式                             □
（二）增加危险废物类别                                 □
（三）新建或者改建、扩建原有危险废物收集经营设施           ☑
（四）经营危险废物超过原批准年经营规模２０％以上       □

	设施建设日期：2018年6月20日

	设施运行日期：2019年 9月1 日


二、地表水及地下水功能和监测本底
地表水项目附近主要地表水体为芒市河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020 年）》，项目所在区域属于芒市河“源头—木康断面”；水环境功能为“饮用水二级”，水质类别为III 类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 III 类标准，具体标准值见表 1。
表1  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	石油类
	总磷
	氨氮

	III类标准
	6～9
	≤20
	≤4
	≤0.05
	≤0.2
	≤1.0



地下水项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体限值如表2所示。

表2  地下水质量标准限值一览表	单位：mg/L（pH除外）
	项目
	Ⅲ类标准值
	项目
	Ⅲ类标准值

	pH
	6.5~8.5
	挥发性酚类
	≤0.01

	高锰酸盐指数
	≤3.0
	硫酸盐
	≤250

	氨氮（NH3-N）
	≤0.2
	铅
	≤0.05


2019年7月3日建设单位委托云南坤发环境监测有限公司对项目区的地下水现状进行了检测，详见表3。
表3地下水检测结果一览表
	检测点位
	项目区周边泉眼

	样品编号
	W190619X01-1
	W190619X01-2
	W190620X01-1
	W190620X01-2

	采样日期/接样日期
	2019.06.19/2019.06.20
	2019.06.20/2019.06.21

	          样品状态
项目
	无色、无味、清澈
	无色、无味、清澈
	无色、无味、清澈
	无色、无味、清澈

	pH（无量纲）
	7.42
	7.38
	7.47
	7.42

	高锰酸盐指数（mg/L）
	0.478
	0.510
	0.462
	0.486

	氨氮（mg/L）
	0.047
	0.057
	0.068
	0.062

	挥发酚（mg/L）
	3.05×10-4
	3.68×10-4
	3.05×10-4
	＜0.0003

	铅（mg/L）
	0.0048
	0.0036
	0.0048
	0.0037

	硫酸盐（mg/L）
	18.7
	16.4
	16.0
	17.7


检测结果显示，项目区地下水现状符合区域地下水环境质量《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

三、周围1公里范围内居民及周边土地使用情况
	序号
	居民点
	位置距离
	人数
	周边土地使用情况

	1
	帕峦村
	北侧600m
	190人
	     耕地

	2
	广撒村
	东侧1Km
	170人
	     耕地  

	3
	南蚌村
	西侧1.5Km
	250人
	     耕地

	4
	团坡
	南侧2.6Km
	140人
	     耕地  



项目区位于芒市遮放镇嘎中村村委会南蚌村东面1公里处，距离居民点较远，四周均为种植农作物的农民用地，项目周边土地不涉及饮用水源、风景名盛区、自然保护区及其他需要特殊保护的动植物。

四、厂房面积：单位（m2）
	总面积
	仓库
	填埋场
	焚烧厂
	预处理厂
	综合
利用厂
	车 库
	绿化
面积

	9200m2
	352m2
	0
	0
	0
	0
	0
	300


五、设施所在地的地质结构
项目区大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系，西支中段与南北向构造体系的复合部位，属于高黎贡山—三台山弧形构造带，处于龙陵—瑞丽一线大断裂带以东，地史属滨海、浅海交替环境，隶属保山—掸邦微型板块。在燕山运动中期和晚期两板块发生碰撞，海域消失，把两部拼接成一体，结束了东西两部差异发展的历史，于新生代起开始了统一发展演变历程。由于两板块俯冲碰撞，使广大地区迅速升起发生褶皱、断裂和岩浆活动，并使岩石遭受变质作用和混合岩化的深刻改造，形成德宏走向为北东—南西向的系列褶皱、断裂和变质岩与岩浆岩的地质构造格局和地貌形态基础。项目区岩类属于酸性结晶岩类。
	危险废物名称
	危险废物编号
	收集
规模
	贮存
规模
	处   置

	
	
	
	
	处置
规模
	处置方式

	废矿物油及含矿物油废物
	HW08
900-201-08；900-249-08；251-001-08；900-199-08；900-214-08；900-216-08；900-217-08；900-218-08；900-219-08；900-220-08；900-221-08
	0.1
	50t/次
	0.1
	
云南泽森环保科技有限公司处置


	废旧铅酸蓄电池
	HW49
900-044-49
	0.14
	30t/次
	0.14
	云南振兴集团资源利用有限公司处置

	废旧电子
产品
	HW49
900-045-49
	0.06
	0.01
	/
	

	经营活动区域范围
	芒市及周边地区


六、申请经营内容                              单位：（万吨/年）
七、拟接受的危险废物特性分析和描述
	编号
	废物名称
	废物类别
	典型组成成份及其比例
	主要危害物质及其比例
	危险特性
	物理化学
性质

	900-201-08；900-249-08；251-001-08；900-199-08；900-214-08；900-216-08；900-217-08；900-218-08；900-219-08；900-220-08；900-221-08
	废机油
	 HW08
	由多种物质组成的复杂混合物，主要成分有C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等
	



烃
	危险废物
	


易燃性

	900-044-49

	废电池
	HW49
	外壳10%，含铅70%~80%，电解液10%~20%
	
铅1.83
硫酸11.34
	
一般毒物
	

毒性


                                      
八、厂址周围环境描述
1、厂址周围环境描述
德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司暂存仓库项目位于德宏州芒市遮放镇嘎中村东面 1 公里处，中心地理坐标为 N24°09′52″、E98°08′49″，项目北侧约 50m 为龙瑞高速、约 600m 为帕峦村，项目东侧约 1km 为广撒村，项目南侧约 2.6km 为团坡，项目西侧约 1.5km 为南蚌，距离项目最近的地表水体为项目西北侧约830m 处的芒市河。



表8-1环境保护目标及敏感点表
	序号
	关心点名称
	位置距离
	人数
	保护类别
	采用标准

	1
	帕峦村
	北侧600m
	190人
	空气环境
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	2
	广撒村
	东侧1.0Km
	170人
	
	

	3
	南蚌村
	西侧1.5Km
	250人
	
	

	4
	团坡
	南侧2.6Km
	140人
	
	

	5
	芒市大河
	西北侧830m
	/
	地表水
环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准

	6
	植被，地貌
	项目用地范围
	/
	生态环境
	/




2、 厂区平面布置图
项目占地 9200m2，全部为租用土地，项目租用的场地呈矩形，地势平坦。厂区功能区布局考虑分类处理简单、交通运输便利进行合理布置，项目主体建筑为单层建筑，靠南设置，主要设置废旧电子及其他废物仓库、蓄电池收集区，电子电器收集区以及废塑料生产车间及成品仓库，总面积为 16m×11m。机油收集罐区总面积为 16m×11m，电子电器收集区总面积为176m2,废塑料生产车间及成品仓库总面积为624m2，辅助建筑为一栋单层建筑，靠北设置，主要设置宿舍、办公室、会议室、厨房，面积为 25m×3m，大门靠北设置，东侧为约 100m2的停车及装卸场，项目区内地面全部硬化。
废矿物油收集罐区、废电子电器收集区以及废电池收集区（面积共计528m2）均做防渗防腐处理，至少 2mm 厚的高密度聚乙烯或其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，库房四周设有导流槽。收集罐区均设置了围堰，危废暂存间、应急池等。项目具体平面布置图详见附图。
[image: 未标题-1]
附图一 项目总平面布置图

九、污染防治措施（含应急措施）
（1）废气
本项目废气主要为电池破损导致电解液泄露产生的硫酸雾和油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃，均为无组织排放，仓库内墙壁采用石膏板密封，自建通风换气系统 1 套。根据估算模式预测结果可知，运营期废旧铅酸蓄电池仓库硫酸雾无组织排放污染物最大落地浓度为 0.02563mg/m3，占标率为 8.54%，出现在下风向 87m 处，能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中的相关标准要求。项目运营期油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃无组织排放污染物最大落地浓度为 0.02437mg/m3，占标率为 1.22%，出现在下风向 48m 处，能满足 2.0mg/m3标准限值，对区域内环境空气影响较小。
（2） 噪声
加强管理，禁止暴力搬运，限制进场车速、禁止鸣笛等。由预测结果可知，项目厂界噪声值都能达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准，生产车间距离最近的敏感点 100 米以上，生产噪声经距离衰减后对其影响较小。
（3） 废水
[bookmark: _GoBack]项目生活污水经化粪池处理后，由农民 运走，作为农家肥使用。
（4）固废
项目产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物，项目生活垃圾和危险废物严格按照相关要求和技术规范进行处理后，分类收集，设置专用危险废物暂存间，加强危险废物的收集、管理措施。生活垃圾统一由当地环卫部门统一收集。项目产生的固体废物都能得到妥善处理，对周边环境的影响在可控制的范围内
（5）环境风险防范措施
1、仓库外围隔离墙体建设；2、消防设施、警示标志、应急防护设施等；3、硬化地面，地面无裂隙；4、通讯设备、公用设备、隔离设施、报警装置、照明设施、防风防晒防雨设施等；5、应急物资、防护服等；6、降低风险事故的发生概率，减小风险事故后果损失设置导流沟，事故状态将泄漏液引入截留池中，仓库内设置1个截留池，经导流槽进入截留池的电解液及冲洗废水，收集的含铅废液不直接外排，委托资质单位处理处置；并设5m3地埋式事故池1座，平时保持空置状态。
(6)事故应急措施
在事故发生后，迅速准确的处理事故，尽可能减少事故所造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度以及充分准备好应急物资和装备储备以应对突发事故。具体措施为：
①落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员应按照任务分工，本着便于领导、便于集结和开展救援的原则，每年初要根据人员进行组织调整，确保救援组织的落实。
②要做好救援物资器材的准备工作，并有物资库人员保管，定期检查保养，使其处于良好状态。
③定期组织救援训练，各救援队伍按专业每年训练一次，提高指挥水平和救援能力。
④定期组织全公司学习安全生产知识和消防安全知识。
⑤落实检查制度，每季对消防器材、抢修工具等救援物资和应急救援工作落实情况进行检查。
⑥每年末对应急救援工作进行总结评比。
⑦要求企业在生产过程对应急预案不断加以演练，进行补充完善。
环境应急物资、装备、场所状况
为保障应急需要，公司根据需要设置应急救援物资，并指定专人管理，确保应急物资种类、数量、性能、存放位置符合应急需要，在需要时可及时获取并有效使用。应急救援物资、器材见表9-1。
表9-1 突发环境事件应急救援物资一览表
	序号
	设备设施名称
	规格、型号、数量
	存放位置
	检查状况

	1
	雨衣、雨鞋
	2套
	库房
	正常

	2
	应急灯
	5盏
	库房
	正常

	3
	安全绳
	2根
	库房
	正常

	4
	工作手套
	10双
	库房
	正常

	5
	手推式干粉灭火器
	1个
	库房
	正常

	6
	消防沙
	10立方米
	库房
	正常

	7
	消防铲
	1把
	库房
	正常

	8
	消防桶
	2个
	库房
	正常

	9
	安全帽
	10个
	库房
	正常

	10
	干粉灭火器
	1个
	库房
	正常

	11
	灭火毯
	2床
	库房
	正常

	12
	吸油棉
	10千克
	库房
	正常


 德宏州国宏再生资源回收利用有限公司暂存仓库项目厂区外为农村山地,地势开阔，当发生环境风险时可利用作为应急救援的场地。
[bookmark: _Toc16438][bookmark: _Toc6697][bookmark: _Toc30240]可请求救援的外部应急资源状况
德宏州国宏再生资源回收利用有限公司暂存仓库项目位于芒市遮放镇嘎中村东面1公里处，运输方便，当突发环境事件发生时可以利用项目区周边现有的应急资源。
表9-2 内部可请求求援的应急资源状况
	序号
	机构名称
	现单位职责
	姓名
	联系电话

	1
	总指挥
	法人
	陈刚兵
	136*****985

	2
	事故处置组
	员工
	刘华树
	135*****990

	3
	物资保障组
	员工
	邓均
	136*****099

	4
	环保应急组
	员工
	岳发忠
	139*****139



表9-3  外部可请求求援的应急资源状况
	单位
	办公电话

	消防、气防报警电话
	119

	医疗急救
	120

	报警
	110

	急救中心
	120

	德宏州生态环境局芒市分局
	12369

	芒市环境监测站
	0692-2121998

	芒市政府办公室
	0692-2121519

	芒市人民医院
	0692-2122460

	芒市疾病预防控制中心
	0692-2109133

	芒市应急管理局
	0692-2120280

	怕峦村居民
	189*****886

	团坡
	7654783

	南蚌居民
	139******201
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十、审批意见
	环境监察大队意见：



                                                      （章）
               年   月   日

	污染防治股意见：



                                     （章）
               年   月   日

	局领导意见：



                                   （章）
                                                    年   月   日
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