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芒交发〔2022〕18号

芒市交通运输局关于芒市2022年第二批农村公路建设项目一阶段施工图设计的批复

芒市公路建设指挥：
你指挥部上报的《芒市公路建设指挥关于芒市2022年第二批农村公路建设项目一阶段施工图设计进行审查的请示》（芒公路指发[2022] 17号文）已收悉，芒市交通运输局于2022年4月25日派员主持对该项目施工图设计进行现场审查，现批复如下：
 一、项目概况
芒市2022年第二批农村公路建设项目，建设总里程26.69171公里，项目位于轩岗乡、西山乡、三台山乡。项目涉及3个自然村，具体项目如下：
项目一：芒市黄竹场自然村通畅工程位于轩岗乡，项目起于户弄村块石路，路线沿既有乡村道路布设，止于黄莲塘水库岔口，路线全长14.4953公里。
项目二：芒市项丘自然村通畅工程位于西山乡，项目主线起于月亮湾入村块石路，路线沿既有乡村道路布设，止于龙江东线砂石路，路线全长5.86683公里,支线起于主线K1+338左侧，止于龙江边水泥路，路线全长0.49486公里, 建设总里程6.36169公里。
项目三：芒市光明自然村通畅工程位于三台山乡，项目主线起于芒瑞大道K18，路线沿既有乡村道路布设，止于光明自然村块石路，路线全长4.43053公里,支线起于主线K0+810左侧，止于龙先瓦村块石路，路线全长1.40419公里, 建设总里程5.83472公里。
老路现状：全线为土路面，路基宽度3-5米；全线整体路基较好，主要是改造局部线形、路基宽度和路面结构。
随着道路沿线经济、社会的发展，交通量倍增，已严重制约当地社会、经济的发展，当地政府及沿线群众迫切希望对该公路进行改造。该公路的改造，将对沿线群众的生产生活带来较大的改变。
二、主要技术标准及主要工程数量
(一) 主要技术标准
1、公路等级：四级（受限路段采用基本级）
2、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）
3、路基宽度：4.5米
4、行车道宽：3.5米
5、路面结构：水泥混凝土路面
6、桥涵与路基同宽
7、设计荷载：公路—Ⅱ级
8、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.3g，地震基本烈度值为Ⅲ度，沿线构造物均按此烈度进行抗震设防。
(二) 主要工程数量
芒市2022年第二批农村公路建设项目，建设总里程26.69171公里。路基土石方10.7614万立方米，特殊路基处理18.45立方米，排水工程14.231百立方米，防护工程11.12百立方米，天然砂砾底基层120.418千平方米，水泥混凝土面层111.943千平方米，圆管涵229米/38道，盖板涵8米/1道，标志牌45块。具体情况如下：
1、芒市黄竹场自然村通畅工程
该项目建设总里程14.4953公里，路基土石方5.9863万立方米，特殊路基处理4.20百立方米，排水工程4.826百立方米，防护工程8.75百立方米，天然砂砾底基层65.366千平方米，水泥混凝土面层60.727千平方米，圆管涵138米/23道，标志牌17块。
2、 芒市项丘自然村通畅工程
该项目建设总里程6.36169公里，路基土石方1.3806万立方米，特殊路基处理9.15百立方米，排水工程6.937百立方米，防护工程1.41百立方米，天然砂砾底基层28.581千平方米，水泥混凝土面层26.546千平方米，圆管涵19米/3道，标志牌12块。其中：
主线：路基土石方1.3363万立方米，特殊路基处理9.15百立方米，排水工程6.937百立方米，防护工程1.41百立方米，天然砂砾底基层26.281千平方米，水泥混凝土面层24.404千平方米，圆管涵19米/3道，标志牌10块。
支线：路基土石方0.0443万立方米，天然砂砾底基层2.3千平方米，水泥混凝土面层2.142千平方米，标志牌2块。
3、芒市光明自然村通畅工程
该项目建设总里程5.83472公里，路基土石方33.945万立方米，特殊路基处理5.1百立方米，排水工程2.468百立方米，防护工程0.96百立方米，天然砂砾底基层26.537千平方米，水泥混凝土面层24.670千平方米，圆管涵72米/12道，盖板涵8米/1道，标志牌16块。其中：
主线：路基土石方2.6117万立方米，特殊路基处理2.7百立方米，排水工程1.366百立方米，防护工程0.64百立方米，天然砂砾底基层20.133千平方米，水泥混凝土面层18.715千平方米，圆管涵54米/9道，标志牌11块。
支线：路基土石方0.7828万立方米，特殊路基处理2.4百立方米，排水工程1.102百立方米，防护工程0.32百立方米，天然砂砾底基层6.404千平方米，水泥混凝土面层5.955千平方米，圆管涵18米/3道，盖板涵8米/1道，标志牌5块。
三、报审的施工图设计文件基本符合相关技术标准、规范，原则同意该项目施工图设计，但应按批复要求和设计审查报告对施工图进行补充完善后再交付实施。
四、请认真按照设计审查报告（附后）提出的意见和建议，对设计文件进行修改完善。
五、工程预算
芒市2022年第二批农村公路建设项目，建设总里程26.69171公里。工程预算总投资2600.5526万元，平均每公里造价97.4292万元。第一部分建筑安装工程费2345.076万元，第三部分工程建设其他费用179.7324万元，预备费75.7442万元。其中：
1、芒市黄竹场自然村通畅工程
该项目建设总里程14.4953公里，工程预算总投资1440.2761万元，平均每公里造价99.3616万元。第一部分建筑安装工程费1304.1980万元，第三部分工程建设其他费用94.1283万元，预备费41.9498万元。
2、芒市项丘自然村通畅工程
该项目建设总里程6.36169公里，工程预算总投资599.2163万元，平均每公里造价94.1914万元。第一部分建筑安装工程费538.9659万元，第三部分工程建设其他费用42.7975万元，预备费17.4529万元。其中：
主线：建设里程5.86683公里，工程预算总投资556.9987万元，平均每公里造价94.9403万元。第一部分建筑安装工程费501.0126万元，第三部分工程建设其他费用39.7628万元，预备费16.2233万元。
支线：建设里程0.49486公里，工程预算总投资42.2176万元，平均每公里造价85.3122万元。第一部分建筑安装工程费37.9533万元，第三部分工程建设其他费用3.0347万元，预备费1.2296万元。
3、芒市光明自然村通畅工程
该项目建设总里程5.83472公里，工程预算总投资561.0602万元，平均每公里造价96.1589万元。第一部分建筑安装工程费501.9121万元，第三部分工程建设其他费用42.8066万元，预备费16.3415万元。其中：
主线：建设里程4.43053公里，工程预算总投资405.3032万元，平均每公里造价91.4796万元。第一部分建筑安装工程费362.4525万元，第三部分工程建设其他费用31.0458万元，预备费11.8049万元。
支线：建设里程1.40419公里，工程预算总投资155.7570万元，平均每公里造价110.9230万元。第一部分建筑安装工程费139.4596万元，第三部分工程建设其他费用11.7608万元，预备费4.5366万元。
六、本项目建设资金来源为上级补助及芒市自筹解决。
七、该项目由芒市公路建设指挥部负责实施。请抓紧开工准备工作，争取在2022年11月30日前完工。

附件：芒市2022年第二批农村公路建设项目一阶段施工图设计审查报告
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